
Polycarbonat-Stegplatten 

 

 
Lagerungs- und Verlegehinweise in Kürze 
 

1. Lagerung 

Polycarbonat-Stegplatten und Wandpaneele aus Polycarbonat auf ebenem Untergrund lagern und im 
Stapel nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. 

2. Unterkonstruktion 

Die Unterkonstruktion sollte verzugsfrei sein. Eventuell verwendete Lacke und Lasuren müssen 
ausgedünstet sein. Die Oberseite der Unterkonstruktion muss hell sein. 

3. Verlegerichtung 

Polycarbonat-Stegplatten und Wandpaneele aus Polycarbonat werden immer mit den Kammern in 
Wasserlaufrichtung verlegt. 

4. Längenausdehnung 

Bei den Polycarbonat-Stegplatten ist die Längenausdehnung von 3 mm/m zu beachten. 

5. Verschluss der Kammern 

Untere Stirnseite (Traufenbereich) 

Im Bedarfsfall kann ein atmungsaktives Anti-Dust-Klebeband aufgebracht werden. Dies kann ggf. das 
Eindringen von Staub in die Kammern verhindern, jedoch in Einzelfällen zu erhöhter 
Kondenswasserbildung in den Kammern führen. 

Obere Stirnseite (Firstbereich) 

Luftdicht mit Reinaluminiumklebeban verkleben. 

6. Abdichtung 

Dehnfugen o.ä. nur mit geeignetem Silikon abdichten. Niemals Silikon in die Kammern gelangen lassen. 

7. Reinigung 

Mit viel Wasser und einem weichen Lappen arbeiten. Niemals scheuernde Mittel verwenden. 

8. Bitte beachten 

Im unteren Stirnseitenbereich kann Kondensat in den Hohlkammern auftreten 


